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Zakres prac obejmuje:

Sporzadzenie dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej i
opisowej kazdego etapu prac konserwatorskich podczas calego
czasu trwania tychze prac, i dokumentacji powykonawczej po ich
zakonczeniu.

Oczyszczenie powierzchni scian i sklepien z zanieczyszczen
pytowych, fragmentéw odspojonego tynku i innych pozostajgcych na
powierzchni zabrudzen:

- Prace obejmujgce sceny ornamentaine zostang poddane
oczyszczaniu ze szczeg6lng uwaga. Usuniecie zabrudzen
powierzchniowych odbedzie sig gtdéwnie mechanicznie, na sucho, za
pomocg miekkich pedzli wlosiowych do odkurzacza,

- Pudrujgce sie powloki farb w obszarach nalezacych do tta i gladkich,
jednokolorowych  partiach zostang w razie koniecznoSci
doczyszczone chlebem, ;
Usuniecie fuszczacych sie fragmentéw powiok malarskich i
impregnacja tynkéw w miejscach wystgpowania rozwarstwieri
spowodowanych wilgocig preparatem spajajacym oraz wykonanie
miejscowych iniekgji, ’
Impregnacja powierzchni $cian, w tym osobna impregnacja partii

malowidet  przedstawiajgcych  niskoprocentowym  roztworem,-

dostosowanym do lokalnych potrzeb, w drodze préb na obiekcie,
Wykonanie uzupetnieri ubytkow tynku, glebokich i ptytkich, kitami
wapienno piaskowymi, powtarzajgcymi fakture,

Przemalowanie $cian w partiach jednolitych gtadkich koloréw, z
zachowaniem oryginalnej kolorystyki, farbami krzemianowymi,
Punktowanie i rekonstrukcje fragmentéw malowidta w wypadku
wystepowania lokalnych ubytkow, odswiezenie koloréw postaci w
obrebie scen, w obszarach stabo zachowanych. Materialami
odwracalnymi na bazie produktéw dopuszczonych przez WKZ, oraz
z wykorzystaniem polialkoholu winylowego jako spoiwa do
punktowania i suchych pigmentow,

Wykonanie nowej pozioty szlagmetalem na mikstion, na wszystkich
fragmentach uprzednio zloconych dekoragiji.

szt.

Renowacja
polichromii $ciennych
Lskarbczyka”

Zakres prac obejmuje:

Sporzadzenie dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej i
opisowej kazdego etapu prac konserwatorskich podczas catego
czasu trwania prac, i dokumentacji powykonawczej po ich
zakonczeniu,

Oczyszczenie powierzchni $cian i sklepien z zanieczyszczen
pylowych, fragment6w odspojonego tynku i innych. pozostajacych na
powierzchni zabrudzen,

Usunigcie zabrudzen powierzchniowych odbedzie sie gtownie
mechanicznie, na sucho, za pomocg miekkich pedzli wosiowych do
odkurzacza. Pudrujgce sie powtoki farb w obszarach mocno
zabrudzonych zostang doczyszczone chlebem,

Usuniecie luszczacych sie fragmentéw powtok malarskich i
impregnacja tynkéw w miejscach wystepowania rozwarstwien
spowodowanych wilgocia, oraz wykonanie miejscowych iniekcji,
impregnacja powierzchni $cian preparatem krzemoorganicznym, w
tym osobna impregnacja parti malowidet przedstawiajacych
niskoprocentowym roztworem dostosowanym do lokalnych potrzeb,
w drodze préb na obiekcie,

Wykonanie uzupeinieri ubytkéw tynku, glebokich i plytkich, kitami
wapienno piaskowymi, oraz wykonanie szpachlowania istniejgcych
kitow cementowych,

Przemalowanie $cian w partiach jednolitych gtadkich koloréw, z
zachowaniem oryginalnej kolorystyki, farbami krzemianowymi,

Rekonstrukcje fragmentéw dekoraciji w wypadku wystepowania
lokalnych ubytkéw, od$wiezenie kolorow.

szt.




