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OPIS INWENTARYZACYJNY

Miejscowos¢: Kombornia woj. podkarpackie

Temat: Polichromia $cienna we wngtrzu obiektu

Lokalizacja: Kosciot parafialny Kombornia 59, 38-420 Kombornia

Datowanie: XX w. lata 1954-1957

Autor: Stanistaw Jakubczyk z Lubatowe]

Wiasnos¢: parafia rzym. — kat. p.w. Matki Boskiej Pocieszenia i $w. Marcina
w Komborni

Material: malowidto w technice klejowej na tynku cementowo-wapiennym,

poztota — szlagmetal.

Powierzchnia: $ciany i sklepienia wnetrza kosciota z wylaczeniem pomieszczen
zakrystii i skarbezyka : 2042,300 m2

Whpis do rejestru Dziel sztuki:
Wykonawca prac: Konserwator Dziet Sztuki mgr Magdalena Fraczek

ul.Syrokomli 2 , 35-210 Rzeszow
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OPIS FORMALNO-STYLISTYCZNY

Przedmiotem opracowania jest wystrdj malarski wnetrza kosciota, wykonany w latach 1954 -
57 przez Stanistawa Jakubczyka z Lubatowej.

Kompozycja malarska pokrywa sciany 1 sklepienia w prezbiterium, nawie glownej i w
nawach bocznych.

Skiada sie w czedci ze scen figuralnych opowiadajacych biblijna histori¢ Zycia Marii. Sceny
umieszczone sa w centralnych czesciach Scian poszczegdlnych przgsel nawy glownej ponad
przej$ciami do naw bocznych oraz w prezbiterium. Po za obrazami, na $cianach nawy
umieszczone zostaly herby i napisy wymieniajace najwazniejsze miejsca kultu Maryi.
Polichromia wspotgra z architektura budynku kosciota i eksponuje podziaty architektoniczne
za pomoca koloru oraz kilku rodzajow geometrycznych ornamentow wzbogaconych
elementami ztoconymi.

Kolorystyka cato$ci polichromii jest stonowana i wyciszona. Dominujg kolory natury:
piaskowe ugry, brazy, jasne zielenie, fiolety i blekity. Dostojna dominante stanowig ciemne,
wielokolorowe pasy dekoracji ornamentalne] pokrywajace pilastry i fuki sklepienia. Sceny
figuralne posiadaja wysokie walory artystyczne. Daje si¢ odczu¢ duza wrazliwos¢ autora na
kolory, sprawna kompozycjg, bardzo staranne wykonanie.

STAN ZACHOWANIA

Polichromia powstata 58 lat temu, do jej wykonania uzyto farb klejowych i sypkich
pigmentéw. Fakt iz dotrwata do naszych czaséw w catosci i jest tak dobrze czytelna,
$wiadczy o doskonalym warsztacie technologicznym.

Warstwy wierzchnie malowidet nie s juz jednak dostatecznie zwarte. Wraz z kurzem sciera
sie i opada cze$¢ pigmentu. Stopien degradacji spoiwa jest rozny w zaleznosci od miejsca
oraz koloru partii malowanej. Catos¢ malowidel jest mocno zakurzona, co w zestawieniu z
doé¢ ciemna kolorystyka pierwotna daje nieprzyjemne wrazenie.

W kilku miejscach na sklepieniu i w glifach wystepuja zniszczenia spowodowane wilgocig -
rozwarstwiony tynk, wykruszony badz odksztatcony z powodu odspojen od podtoza. W tych
miejscach malowidta ornamentalne nie zachowaty sig.

Na sklepieniach widoczne sg rysy dylatacyjne i drobne peknigcia tynkow w szczytach tukow.
Dekoracje poztotnicze pociemniaty i nadaja si¢ do ponownego poztocenia.




WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Waznym etapem dziatan konserwatorskim bedzie w tym przypadku oczyszczenie
polichromii. Wydostanie malowidel spod zabrudzefi powierzchniowych pozwoli pozna¢ ich
pierwotna kolorystyke i oceni¢ stopien trwalosci spoiwa. W zaleznosci od stanu faktycznego
malowidto zostanie poddane procesowi utrwalenia — osobno potraktowane zostana partie
gtadko malowane jednym kolorem, inne zatozenia dotyczy¢ beda scen figuralnych i partii
wzoréw ornamentalnych.

Po utrwaleniu malowidet zaktadam przemalowanie gladkich partii koloru farbami bardzo
dokladnie oddajacymi pierwotng tonacj¢ barwna. Pasy ornamentow zostang przemalowane
farbami odwracalnymi i tutaj réwnieZ zostanie zachowana kolorystyka oryginatu.

Sceny figuralne zostang utrwalone w osobnym procesie przy zastosowaniu odrebnych
materiatéw, a ingerencja konserwatorska ograniczy sie w ich przypadku do punktowania
ubytkow, lub jesli to bedzie konieczne - rekonstrukeji koloru farbami usuwalnymi.

Tynk w miejscach ubytkow i znieksztalcen zostanie zrekonstruowany, a brakujace elementy
wzoru przywrocone w sposob nasladowezy w stosunku do oryginatu.

Zaktadam powtorzenie wszystkich ztocen szlagmetalem w technice na mikstion.




PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Sporzadzenie dokumentacji konserwatorskie; fotograficznej i opisowej kazdego etapu
prac konserwatorskich podczas calego czasu trwania tychze prac, i dokumentacji
powykonawczej po ich zakoniczeniu.

Oczyszczenie powierzehni $cian i sklepien z zanieczyszczen pylowych, fragmentow
odspojonego tynku i innych pozostajacych na powierzchni zabrudzen.

a) Prace obejmujace sceny ornamentalne zostang poddane oczyszczaniu ze
szczegolna uwaga. Usuniecie zabrudzen powierzchniowych odbedzie si¢
gléwnie mechanicznie, na sucho, za pomoca migkkich pedzli wlosiowych do
odkurzacza.

b) Pudrujace si¢ powtoki farb w obszarach nalezacych do tia i gtadkich,
jednokolorowych partiach zostana w razie koniecznosci doczyszczone
chlebem.

Usuniecie tuszczacych sig fragmentéw powtok malarskich i impregnacja tynkéw w
miejscach wystepowania rozwarstwieni spowodowanych wilgocia preparatem Primal
WS 24 oraz wykonanie miejscowych iniekcji Primal AC33.

. Impregnacja powierzchni $cian, w tym osobna impregnacja partii malowidet
przedstawiajacych niskoprocentowym roztworem Paraloidu B 82 dostosowanym do
lokalnych potrzeb, w drodze prob na obiekcie.

. Wykonanie uzupetnief ubytkéw tynku, glebokich i ptytkich, kitami wapienno
piaskowymi, powtarzajacymi fakturg.

. Przemalowanie $cian w partiach jednolitych gtadkich koloréw, z zachowaniem
oryginalnej kolorystyki, farbami krzemianowymi (,,Muresco plus” firmy Caparol).

. Punktowanie i rekonstrukcje fragmentéw malowidta w wypadku wystgpowania
lokalnych ubytkow, od$wiezenie koloréw postaci w obrgbie scen, w obszarach stabo
zachowanych. Materiatami odwracalnymi na bazie produktow .Rewersil” firmy
Keim, oraz z wykorzystaniem polialkoholu winylowego jako spoiwa do punktowania i
suchych pigmentow.

. Wykonanie nowej poztoty szlagmetalem na mikstion, na wszystkich fragmentach

uprzednio ztoconych dekoracji. 7/\
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OPIS INWENTARYZACYJINY

Miejscowosc: Kombornia woj. podkarpackie

Temat: Polichromia $cienna we wnetrzu obiektu

Lokalizacja: Kosci6t parafialny Kombornia 59, 38-420 Kombornia

Datowanie: XX w. lata 1954-1957

Autor: Stanistaw Jakubczyk z Lubatowej

Wilasnosc: parafia rzym. - kat. p.w. Matki Boskiej Pocieszenia i Sw. Marcina

w Komborni

Materiat: malowidlo w technice klejowej na tynku cementowo-wapiennym,
poztota — szlagmetal.

Powierzchnia: $ciany i strop wnetrza pomieszczenia skarbczyka: 97,30 m2

Wpis do rejestru Dziet Sztuki: B-3652z 06.10.2010 rok
Wykonawca prac: Konserwator Dziet Sztuki mgr Magdalena Fraczek

ul.Syrokomli 2, 35-210 Rzesz6w




SKARBCZYK - OPIS

Pomieszczenie skarbczyka znajduje sie po prawej stronie prezbiterium, jest pomieszczeniem
blizniaczym w stosunku do zakrystii. Oba pomieszczenia, przylegajg do prezbiterium, stanowig
architektoniczne zakoriczenie naw bocznych. Posiadajq tez podobny metraz t.j. ok. 97 m2.
Polichromia we wnetrzu pomieszczenia skarbczyka sktada sie z:

- malowanego fryzu podstropowego ztozonego z geometrycznych form tworzacych ornament,

- malowanego plafonu w centrum stropu,

- serii symbolicznych rysunkéw zamknigtych w nieregularnych polach, umieszczonych na Scianach
pod fryzem.

Kolorystyka pomieszczenia:

- gtéwny kolor tha cian — jasny zotty, tha rysunkéw — chtodna szarosc,

- kolor sufitu — jasno popielaty otoczony pasem pudrowego rézu, pola ornamentalne w kolorach:
jasnym zokym oraz blekicie,

- fryz podstropowy — ultramarynowe i brazowe kola pasy i romby.

Ornamenty o tematyce biblijnej, ukazujace w bardzo prostej formie Prawdy Wiary i przykazania.

SKARBCZYK - STAN ZACHOWANIA

W pomieszczeniu na $cianach i czesci sufitu widoczne sa przekucia zwigzane z remontami i
zakladaniem instalacji. Duze powierzchnie $cian zostaty zatynkowane na nowo, tynk nie zostat
pokryty szpachlg ani farba. Pod stropem po $cianach przechodzq rury instalacji gazowej.
Polichromia jest mocno zapylona, czeéciowo zastonieta sprzetami wypeiniajacymi wnetrze, ale
zachowane jej cze$ci przetrwaty w dobrze czytelnym stanie.

WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Polichromie skarbczyka i wnetrza kosciota nalezy traktowac jako calosc. Jest ona z oczywistych
wzgledéw ubozsza w pomieszczeniu pomocniczym niz w nawach, ale wykonana w sposob
przemyslany i odpowiadajaca stylowi konkretnej epoki w dziejach malarstwa. Zastuguje zatem na
szacunek i zachowanie jej w formie niezmienionej.

Dla zachowanych ornamentéw i rysunkéw przewiduje sie zastosowanie tego samego programu
dziatan, jak dla pozostatej polichromii $cian, partie gladkiego koloru zostang przemalowane
zgodnie z pierwotnym podzialem i z zachowaniem zgodnej kolorystyki. Nie zaktada sig
odtwarzania brakujacych rysunkow symbolicznych.




POLICHROMIA WNETRZA KOSCIOLA
OPIS FORMALNO-STYLISTYCZNY

Wystréj malarski wnetrza kosciota powstat w latach 1954 -57 przez Stanistawa Jakubczyka z
Lubatowej.

Kompozycja malarska pokrywa $ciany i sklepienia w prezbiterium, nawie gtownej i w nawach
bocznych.

Skiada sie w czesci ze scen figuralnych opowiadajacych biblijna historie Zycia Marii. Sceny
umieszczone sa w centralnych czesciach §cian poszczegdlnych przeset nawy gtéwnej ponad
przejéciami do naw bocznych oraz w prezbiterium. Po za obrazami, na $cianach nawy umieszczone
zostaty herby i napisy wymieniajace najwazniejsze miejsca kultu Maryi.

Polichromia wspétgra z architektura budynku kosciota i eksponuje podziaty architektoniczne za
pomoca koloru oraz kilku rodzajéw geometrycznych ornamentow wzbogaconych elementami
ztoconymi.

Kolorystyka catosci polichromii jest stonowana i wyciszona. Dominuja kolory natury: piaskowe
ugry, brazy, jasne zielenie, fiolety i blekity. Dostojng dominante stanowig ciemne, wielokolorowe
pasy dekoracji ornamentalnej pokrywajace pilastry i tuki sklepienia. Sceny figuralne posiadajg
wysokie walory artystyczne. Daje sie odczu¢ duzq wrazliwos¢ autora na kolory, sprawna
kompozycje, bardzo staranne wykonanie.

Polichromia powstata 58 lat temu, do jej wykonania uzyto farb klejowych i sypkich pigmentow.
Fakt iz dotrwata do naszych czaséw w catosci i jest tak dobrze czytelna, Swiadczy o doskonatym
warsztacie technologicznym.

Warstwy wierzchnie malowidel nie sq juz jednak dostatecznie zwarte. Wraz z kurzem Sciera sie i
opada czes$¢ pigmentu. Stopien degradacji spoiwa jest rézny w zaleznosci od miejsca oraz koloru
partii malowanej. Cato$¢ malowidet jest mocno zakurzona, co w zestawieniu z dosc¢ ciemna
kolorystyka pierwotng daje nieprzyjemne wrazenie.

W kilku miejscach na sklepieniu i w glifach wystepujg zniszczenia spowodowane wilgocig -
rozwarstwiony tynk, wykruszony badz odksztatcony z powodu odspojen od podtoza. W tych
miejscach malowidta ornamentalne nie zachowaty sie.

Na sklepieniach widoczne sa rysy dylatacyjne i drobne pekniecia tynkéw w szczytach tukow.
Dekoracje pozlotnicze pociemniaty i nadaja si¢ do ponownego poztocenia.




KOMBORNIA
KOSCIOE PARAFIALNY p.w. MATKI BOSKIEJ POCIESZENIA T $w. MARCINA

SKARBCZYK

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Sporzadzenie dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej i opisowej kazdego etapu prac
konserwatorskich podczas calego czasu trwania prac, i dokumentacji powykonawczej po ich
zakonczeniu.

2. Oczyszczenie powierzchni Scian i sklepien z zanieczyszczen pytowych, fragmentow
odspojonego tynku i innych pozostajacych na powierzchni zabrudzen.

Usuniecie zabrudzer powierzchniowych odbedzie sig gtéwnie mechanicznie, na
sucho, za pomoca migkkich pedzli wtosiowych do odkurzacza. Pudrujace sig
powtoki farb w obszarach mocno zabrudzonych zostang doczyszczone chlebem.

4. Usuniecie huszczacych sie fragmentéw powtok malarskich i impregnacja tynkow w
miejscach wystepowania rozwarstwien spowodowanych wilgocia. (preparatem Primal WS
24 oraz wykonanie miejscowych injekcji Primal AC33).

5. Impregnacja powierzchni Scian preparatem krzemoorganicznym firmy Caparol, w tym
osobna impregnacja partii malowidet przedstawi ajacych niskoprocentowym roztworem
Paraloidu B 82 dostosowanym do lokalnych potrzeb, w drodze prob na obiekcie.

6. Wykonanie uzupetnien ubytkéw tynku, glebokich i ptytkich, kitami wapienno piaskowymi,
oraz wykonanie szpachlowania istniejgcych kitow cementowych.

7. Przemalowanie écian w partiach jednolitych gtadkich kolorow, z zachowaniem oryginalnej
kolorystyki, farbami krzemianowymi (,,Muresco premium” firmy Caparol).

8. Rekonstrukcje fragmentéw dekoracji w wypadku wystepowania lokalnych ubytkow,
od$wiezenie kolorow.

>




KOMBORNIA kosci6} parafialny, 10.2016 r, Skarbczyk, polichromia wnetrza.




KOMBORNIA kosciét parafialny, 10.2016 r, Skarbczyk, polichromia wnetrza.




